Liften und Heizen - Schimmel vermeiden

Der Mieter verpflichtet sich, zur Vermeidung von Feuchtigkeitsschaden fir eine ausreichende Beluftung
und Beheizung seiner Wohnung zu sorgen. Die nachfolgend aufgefiihrten Regeln zum Liften, Heizen und

Bewohnen der Wohnung sind zu beachten.

Weitere Informationen erhalten Sie auf unserer Website wobra.de, bei Fragen erreichen
Sie uns telefonisch unter 03381757-0. Die Offnungszeiten des Kundencenters und des Wo b rq
T —

Servicebiros sowie alle Ansprechpartner finden Sie unter wobra.de/kontakt




. Alle, auch die weniger genutzten Raume, sind regel-
mafig, moglichst viermal taglich, zu liften. Dazu sind
moglichst alle Fenster gleichzeitig ganz zu 6ffnen
(Durchzug, Querliftung), damit sich der Luftaustausch
schnell vollziehen kann. Die Liftung ist umso wir-
kungsvoller, je hoher die Temperaturdifferenz zwischen
auBBen (kalte Luft) und innen (warme Luft) ist.

. Fur diese Stol3liftung ist eine Dauer von fiinf bis
héchstens zehn Minuten ausreichend. In dieser Zeit
wird die feuchte Raumluft durch kalte, aber trockene
Frischluft ersetzt. Langeres Liften fihrt zum Aus-
kihlen der Wande und des Mobiliars, den eigentlichen
Warmespeichern innerhalb der Wohnung.

. Die Dauerluftung durch gekippte Fenster ist unbe-
dingt zu vermeiden. Diese Luftungsweise fuhrt zu
einem Auskiihlen der Wande und des Mobiliars und
zieht einen erheblich héheren Energieverbrauch
nach sich.

. Wahrend des Liftens sind die Thermostatventile

an den Heizkorpern zu schlieBen. Durch die niedrige
Temperatur der eintretenden Frischluft wirden die
Temperaturfihler veranlasst, die Ventile vollstandig

zu 6ffnen. Daher sollten die Ventile erst nach Abschluss
der Laftung wieder auf die gewiinschte Stellung ge-
bracht werden.

. Die Heizkorper sollten auch in wenig genutzten Rau-
men, insbesondere in Schlafzimmern, niemals abge-
stellt werden. Insbesondere ist das Mitheizen durch
geoffnete Turen unbedingt zu vermeiden, da sich
die feuchte, warmere Luft aus der tibrigen Wohnung
an den vergleichsweise kihlen Wanden des Schlaf-
zimmers niederschlagen wiirde.

. Die Tiren zwischen beheizten und weniger beheizten
Raumen sollten geschlossen gehalten werden.

. GroRere Wasserdampfmengen wie beispielsweise
beim Kochen oder Duschen sind sofort durch Belif-
tung zu beseitigen. Auch hier gilt, Fenster auf, Tiren
zu, damit sich der Wasserdampf nicht in der ganzen
Wohnung verteilen kann. Bei innenliegenden Badern
bitte die Luftungsgerate so lange laufen lassen, bis die
Fliesen vollstandig abgetrocknet sind. Auch hier gilt,
wahrend des Liftvorgangs die Turen zu schliel3en.

. Das Waschetrocknen innerhalb der Wohnung ist

zu vermeiden. Soweit vorhanden, sind hierzu Trocken-
raume, Wascheplatze oder Kondensatortrockner

zu nutzen.
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Bitten Sie fur Zeiten langerer Abwesenheit (Urlaub,
Krankheit) Ihre Freunde oder Nachbarn, die Liftung zu
Ubernehmen. Im Winter sollte eine Raumtemperatur
von ca. 19 °C nicht unterschritten werden.

Keller sollten vor allem im Winter geltftet werden
oder nur dann, wenn die Temperatur drauBen niedriger
ist als im Keller. Bitte stellen Sie lhre Mobel nicht direkt
an die Wande, vor allem nicht bei AuBenwéanden,
sondern halten Sie einen Mindestabstand von 5cm
zur Wand ein. Nur so ist zu gewahrleisten, dass die Luft
wahrend des Luftungsvorganges zwischen Schrank
und Wand zirkulieren kann. Die Lagerung von Gegen-
standen auf dem FulRBboden des Kellers ist wegen Ge-
fahr von Riickstau, Uberschwemmung oder sonstigem
Wassereinbruch nur auf eigene Gefahr vorzunehmen.
Der Vermieter Gbernimmt hierfir keine Haftung.

Auch Bilder sollten niemals direkt an der Wand hangen.
Sie konnten beispielsweise mit ca. 1cm dicken Kork-
scheiben hinterlegt werden, damit auch hier die Luft-
zirkulation gesichert ist.

Vorhénge oder Stores behindern das Luften. Bitte
beachten Sie bei der Auswahl lhrer Gardinen und
Fensterverkleidungen, dass diese nicht unmittelbar
vor den Heizkdrpern bis zum Boden gefihrt werden.

Eine wichtige Funktion fur das Raumklima tber-
nehmen die Wandoberflachen. Sie sorgen fir einen
grof¥flachigen Feuchtigkeitsaustausch. Daher ist un-
bedingt ein ,Versiegeln® von Wandoberflachen durch
Vinyltapeten, Folien oder ahnliche Materialien zu
vermeiden. Das Gleiche gilt fir wasch- und scheuer-
feste Dispensions- oder Latexanstriche. Fur Anstriche
auf Wohnungswanden sind bevorzugt Mineralfarben
mit einer hohen Dampfdurchlassigkeit zu verwenden.
Auch so genannte Warmedammtapeten fihren nur
zu einer Beeintrachtigung des Raumklimas und még-
licherweise zu Schimmelpilzbildung.

Fir eine ausreichende Beheizung der Wohnung ist
unbedingt Sorge zu tragen, denn nur Luft, die erwarmt
wird, kann Feuchtigkeit aufnehmen. Ein Beispiel mag
dies verdeutlichen. Wahrend Luft bei 0°C nur5g
Wasser/m3 aufnehmen kann, sind es bei 20 °C bis zu
17,5 g/m?, also mehr als die dreifache Menge! Der
Feuchtigkeitsgehalt der Luft kann durch ein Hygro-
meter gemessen und kontrolliert werden.



